
Winter is coming…
Heureusement, FAKRO est là pour se protéger du froid !

Dans une habitation, 25% de la déperdition de 

chaleur est due à un manque d’isolation des fenêtres 

et des portes. Pour palier ce problème, FAKRO, acteur 

incontournable du marché de la fenêtre de toit, 

propose la fenêtre thermo-isolante FTT U8 Thermo.
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FTT U8 Thermo : la fenêtre la plus isolante du marché

En hiver, des fenêtres bien isolées garantissent des économies 

énergétiques. En laissant entrer les rayons du soleil tout en 

empêchant la chaleur de s’échapper, la fenêtre de toit pivotante 

FTT U8 Thermo crée un climat intérieur optimal. 

La fenêtre FTT U8 Thermo de FAKRO est aujourd’hui la fenêtre 

pourvue d’un seul pack de vitrage la plus isolante du marché.

À propos de FAKRO

FAKRO est, depuis plus de vingt-cinq ans, un acteur incontournable du marché de la fenêtre de toit. Ses produits sont représentés dans plus de 

50 pays répartis entre 12 sociétés de production et 16 pôles de distribution à travers le monde.

Avec plus de 7 millions de fenêtres vendues depuis sa création, FAKRO place la recherche, la technologie et le développement au coeur de sa 

production. L’entreprise polonaise s’investit également dans la préservation et le respect de l’environnement.

http://www.fakro.fr/

Les + de la fenêtre FTT U8 Thermo :

 Un vitrage super isolant et une construction plus robuste pour 

une isolation thermique maximale et une excellente étanchéité 

à l’air. 

 Un maniement confortable grâce à une poignée installée dans 

la partie inférieure de l’ouvrant.

 Un nettoyage de la vitre extérieure et un montage de 

store faciles : l’ouvrant bascule à 180°.

 Un bois en pin de haute qualité avec deux couches de vernis 

acrylique écologique de couleur naturelle. 

 Une résistance anti-effraction grâce au Système topSafe.

Fenêtre de toit FTT U8 Thermo à partir de 817€ HT / 980,40€ TTC 

Fiche technique

• Quadruple vitrage U8 à très haute isolation thermique pour 

maisons passives.

• La fenêtre FTT seule atteint une valeur Uw de 0,68W/m2K 

pouvant aller jusqu’à Uw = 0,58W/m2K en version FTT Thermo 

- cette dernière combinée avec le raccord EHV-AT Thermo 

(ou ELV-T Thermo pour les ardoises), la collerette de sous-

toiture XDP et le col pare-vapeur XDS. 

 Ces éléments sont inclus avec la fenêtre FTT Thermo. 

• Les fenêtres FTT U8 THERMO bénéficient du certificat 

PassivHaus, avec, pour une fenêtre de référence, 

un Urw de 0,70 W/m²K et un Urw install de 0,85 W/m²K 

Contact presse :

Agence MilleSoixanteQuatre

Audrey Delalande - a.delalande@millesoixantequatre.com - 01 85 73 08 42

Feyrouz Hassam - f.hassam@millesoixantequatre.com - 01 85 73 08 47 


